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Abb. 1 Abb. 2
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Beide Seilenden möglichst gerade abschneiden Mit einem Feuerzeug beide Seilenden langsam und 
vorsichtig anschmelzen

2 Seile verbinden
Variante 1

Für mehrfarbige Paracord Muster müssen die Paracordseile oft miteinander verbunden werden. Hierfür gibt es 
unterschiedliche Varianten. Wir zeigen dir in Variante 1 die einfache Variante, die du z.B. für Armbänder umsetzen
kannst. Variante 2 verbindet die Seile noch etwas besser, daher eignet diese Methode u.a. für Hundehalsbänder.



Abb. 3 Abb. 4

Abb. 5 Abb. 6
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Die Seile sind nun richtig geschmolzen und flüssig Nun die flüssigen Spitzen zusammendrücken

Zwischen Daumen und Zeigefinger vorsichtig hin und 
her rollen um eine gerade Kante zu bekommen

Kurz abkühlen lassen und schon sind die Seile perfekt 
miteinander verbunden und können verarbeitet 
werden



Abb. 1 Abb. 2
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Beide Seilenden möglichst gerade abschneiden Die Seelen aus dem ersten Seil ein Stückchen 
herausziehen…

2 Seile verbinden
Variante 2

Hier zeigen wir dir die zweite Variante, Paracordseile miteinander zu verbinden. Sie wird auch gerne „Manny 
Methode“ genannt. Wenn du die Schritte sauber durchführst, kannst du mit voller Kraft an den Seilen ziehen, sie 
bleiben problemlos miteinander verbunden.



Abb. 3 Abb. 4
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… und abschneiden Das Seilende besteht nun aus einem leeren Mantel

Hier die Paracordnadel hineinstecken, um den 
Mantel ein wenig zu weiten

Das Ende mit dem Feuerzeug veröden um ein 
Ausfransen zu vermeiden



Abb. 7 Abb. 8

Abb. 9 Abb. 10
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Es entsteht eine schöne Kante Das zweite Seil schräg abschneiden, ein wenig mit 
dem Feuerzeug anschmelzen…

… und in die Paracordnadel drehen Nun die Spitze der Paracordnadel von hinten nach 
vorne durch die Spitze des ersten Seiles führen. Der 
Einstich sollte etwa 5-10 mm unter der Schnittkante 
sein



Abb. 11 Abb. 12

Abb. 13 Abb. 14
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Bei manchen Seilen geht dies recht schwer, am 
besten die Nadel immer wieder drehen und 
Stückchen für Stückchen durch die Öse schieben

Das zweite Seil sollte nun durch das erste gezogen 
werden können

Nun das Seil durchziehen bis noch etwa 10-15 cm 
übrig sind

Die Seelen aus Seil 2 ein Stück herausziehen…



Abb. 15 Abb. 16

Abb. 17 Abb. 18
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… und abschneiden Auch hier die Öffnung mit Hilfe der Paracordnadel
ein wenig weiten

Und das Ende wieder veröden… … bis eine schöne Kante entsteht



Abb. 19 Abb. 20

Abb. 21 Abb. 22
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Jetzt kommt das übrige Ende von Seil 1 in die 
Paracordnadel

Wie in Abb. 10 nun die Nadel von unten nach oben 
durch das vorbereitete Paracordende stechen, 
dabei nach oben wieder ca. 5-10 mm Abstand 
lassen

Die Nadel wieder komplett durchschieben Bis das erste Seil durch das zweite gezogen werden 
kann



Abb. 23 Abb. 24

Abb. 25 Abb. 26
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Nun vorsichtig festziehen Bis es nicht mehr weiter geht

Die Paracordenden vorsichtig mit einem Feuerzeug 
anschmelzen und mit Daumen und Zeigefinger glatt 
drehen

Fertig ist eine absolut reißfeste Verbindung der 
beiden Seile. Das Paracord kann nun 
weiterverarbeitet werden
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