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Unser Ratgeber zeigt dir Schritt fUr Schritt den
Weg zu deinen eigenen Paracord Kreationen.

Halsband
“V wie Vantastisch”
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Ladngenberechnung:

Farbe 1: 0,2 m pro 1 cm Halsumfang
Farbe 2: 0,15 m pro 1 cm Halsumfang
Farbe 3-5: 0,1 m pro 1 cm Halsumfang

Beispiel: Halsumfang betragt 30cm. Von Farbe 1 werden 6 Meter, von Farbe 2 werden 4,5 Meter und von den Farben
3-5 jeweils 3 Mefter Seil benotigt.

Du brauchst dazu: 5 Paracord Seile in Das langste Paracord-Seil, die Farbe 1, wird anhand
unterschiedlichen Farben, einen Klickverschluss, der Basis 1 — Anleitung am Klickverschluss befestigt.
einen D-Ring und wie immer Feuerzeug, Schere und Eine der 3 Farben, mit denen wir das Musterin der
Paracord-Nadel Mitte knUpfen wollen (F3), wird in der Mitte mit einem

einfachen Ankerknoten befestigt. F2, mit der wir das
schéne Muster am Rand flechten, wird (am besten
mit einer Paracord-Nadel) durch die 3 Schlaufen der
zuvor befestigten Seile gezogen und mittig platziert.
An diesen 3 Schlaufen ist auch der D-Ring befestigt


http://www.ganzoo.de/knuepfanleitungen/basis-anleitungen/basis-1-am-klickverschluss/
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Und schon kann es mit dem ersten Knoten losgehen.
Alle Farben mit Ausnahme von Farbe 1 werden zur
Seite gelegt. Nun wird mit dem rechten Strang eine
Schlaufe gebildet, welche Uber das rechte und unter
das linke Mittelcord gelegt wird

Nun ist eine weitere der Farben fUr das Muster (F4) an
der Reihe. Diese wird mit Hilfe einer Paracord-Nadel
durch die oberen Schlaufen der Farbe 1 gefUhrt und
ebenfalls mittig gezogen

Wir bilden wieder eine Schlaufe und fUhren das Seil
Uber das linke und unter das rechte Mittelcord

Nun wird der linke Strang unter den rechten gelegt
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Hierbei entsteht eine Art Breze. Diese Breze ist die Nun ist die Farbe 2 an der Reihe. Der linke Strang wird
Basis fUr jeden Knoten des Halsbands, mit diesem unter die Breze gelegt und kommt zwischen den
Schritt fangen wirimmer wieder an beiden Mittelcords wieder nach oben

Nun wird das Seil von unten nach oben durch die Das gleiche passiert dann mit dem rechten Strang.
Schlaufe der Breze gefUhrt Unter die Breze in die Mitte und von oben nach
unten durch die rechte Schlaufe
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Abb.11

Die letzte Farbe (Farbe 5) fUr das Muster haben wir FOr das V-muster wird nun mit Farbe 3 begonnen, die
bisher ignoriert. Diese wird jetzt unter den beiden zu Beginn mit einem Ankerknoten am Klickverschluss
Mittelcords durchgezogen und nach oben befestigt wurde. Das rechte Seil wird von oben nach
geschoben unten Uber die Schlaufe der Breze gefUhrt...

... und auf der Innenseite wieder nach unten gelegt. Mit dem linken Seil passiert genau dasselbe. Von
Dieser Schritt wiederholf sich immer wieder. Es ist oben um die beiden Cords der Breze herum und auf
wichtig, dass das Seil immer auf der Innenseite nach der Innenseite wieder zurick nach unten legen

unten fUhrt, ansonsten entsteht ein falsches Muster
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Es folgt die zweite Musterfarbe, Farbe 4. Auch diese Gleiches gilt wieder fUr die linke Seite. Farbe 4 muss
wird einmal um den Steg in der Mitte gewickelt und auBen neben Farbe 3 liegen und das Seil muss von
wieder muss das Seil auf der Innenseite nach unten auBen nach innen um den Steg gewickelt werden

laufen. Dabei ist auBerdem wichtig, dass Farbe 4
auBerhalb von Farbe 3 liegt

Der erste Knoten kann festgezogen werden. Es folgt Farbe 2, auch hier vorsichtig festziehen
Begonnen wird am besten mit Farbe 1, vorsichtig
und langsam an den beiden Seilen ziehen
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Abb. 19

Nun ké&nnen auch Farbe 3 + 4 festgezogen werden. Nach und nach alle Seile schon festziehen, bis der
Am besten funktioniert es hier, wenn man die Seile Knoten richtig sitzt
schrdg nach oben zieht

Und schon geht es wieder von vorne los. Die Farben Farbe 1T macht auf der rechten Seite wieder eine
3-5 werden nach oben gelegt, so sind sie bei den Schlaufe, die rechts Uber und links unter das
ersten Schritten nichtim Weg Mittelcord geht
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Die linke Seite geht unter dem rechten Seil entlang, Farbe 2 geht auf beiden Seiten hinten unter dem
Uber das linke Mittelcord und unter das rechte. Die Steg nach oben und durch die Schlaufe am Rand
Breze ist wieder geschafft

Bei den Farben fUr das Muster wird nun immer mit der Die duBere Farbe ist ab sofort immer die, die im
AuBeren Farbe des vorigen Knotfens gestartet, in vorigen Knoten ignoriert wurde und daher ganz oben
diesem Fall ist das Farbe 4. Beide Seile werden wie liegt, in diesem Fall ist es Farbe 5. Sie wird wieder
bereits bei Abb. 12-14 beschrieben Uber den Steg auBen neben Farbe 4 platziert, die Seilenden

gelegt, die beiden Seilenden befinden sich auf der befinden sich an der Innenseite

Innenseite
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Abb.27

Der zweite Knoten ist geschafft und kann Zuerst Farbe 1, ...
festfgezogen werden

... dann Farbe 2, ... ... und zum Schluss Farbe 4 und Farbe 5 in der Mitte
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Abb. 31

Der dritte Knoten beginnt wieder mit Breze und F2.
Diese Schritte haben wir Ubersprungen und mdéchten
nur noch einmal zeigen, welche Farben in der Mitte
Uber den Steg gewickelt werden. Los geht es wieder
mit der Farbe, die im vorigen Knoten auBen lag, hier
F5. Danach geht es mit der Farbe weiter, die im
vorigen Schritt ignoriert wurde, also F3

AuBen kommt dann die Farbe, die im vorherigen
Schritt nicht gebraucht wurde, also Farbe 4

Seite 10

Und so geht es immer weiter. Nach dem Festziehen
kommen Breze aus Farbe 1 und Farbe 2 und in der
Mitte wird das Seil um den Steg gewickelt, dassim
vorherigen Schritt auBen lag, hier nun Farbe 3

Nach ein paar Knoten kann man das schéne Muster
schon gut erkennen
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Kurz vor dem Ziel nicht vergessen, noch einmal zu

Sollte es zu lang sein, kann die Schlaufe unten etwas
messen ob die Ladnge des Halsbands passt

gréBer gezogen werden. Sollte es zu kurz sein,
einfach die Schlaufe verkleinern. Hier wieder am
besten mit einer Paracord-Nadel arbeiten

Wenn alles passt, kann die Schlaufe nun mitin den Und auch im zweiten Schritt mit dem Seil durch die

Knoten geflochten werden. DafUr die Farbe 1im Schlaufe gehen. Somit liegt der Steg der Breze nun in
ersten Schritt durch die Schlaufe fUhren der Mitte der Schlaufe
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Jetzt kann ganz normal weitergemacht werden. Die ... die beiden Stréinge der Farbe die im vorigen
beiden Strédnge der Farbe 2,... Knoten auBen lag...

... und die beiden Str&nge der Farbe die im vorigen Der letzte Knoten sollte nah am Klickverschluss liegen,
Knoten nicht vorkam ansonsten entsteht hier eine kleine, unschéne Licke
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Das Halsband wird nun umgedreht, um die Beim Verndhen gibt es keine exakte Anleitung, hier
Seilenden zu verndhen. Los geht es mit einem Strang sollte lediglich darauf geachtet werden, dass das
der Farbe 2 Muster auf der Vorderseite nicht beeintrachtigt wird

und dass die Seile stabil halten
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Farbe 2 ist nun vernaht Weiter geht's mit der mittleren Farbe des Musters, in
diesem Fall Farbe 3. Diese wird von oben nach unten
durch den Klickverschluss gefUhrt

Die Seile werden also durch den Schlitz des Dort wird auch diese Farbe vernaht
Klickverschlusses von der Vorderseite des Halsbands
auf die RUckseite gefUhrt
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Es folgt die ndchste Farbe Diese wird mit einer Paracord-Nadel noch vor dem
Klickverschluss am Rand des Halsbands auf von
vorne auf die RUckseite durchgesteckt

Auf der RUckseite angekommen, wird auch diese
Farbe verndht
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Das gleiche passiert mit dem zweiten Strang dieser
Farbe

Es folgt die letzte der drei mittleren Farben. Diese am
besten so durch das Halsband auf die RUckseite
stecken, dass das Muster vorne weitergefUhrt wird,
also etwas schrég
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Und ebenfalls auf der RUckseite verndhen

Nun fehlt nur noch Farbe 1. Bei dieser ebenfalls
darauf achten, dass das Muster am Rand nicht
zerstort wird und einen Weg finden, das Seil auf die
RUckseite zu bekommen
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Auch diese Farbe wieder gut verndhen, damit die
Knoten bei Belastung des Halsbands sich nicht
offnen kénnen
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Wenn alle Cords gut und stabil verndht sind, kdnnen
alle Seilenden bis auf ca. 5 mm abgeschnitten
werden

Die Enden nun mit dem Feuerzeug erhitzen, bis sie Zum Schluss gut andrdcken, z.B. mit Hilfe der Schere.

richtig heiB sind Je starker das Paracord vorher erhitzt wurde, desto
besser klebt es nun am Halsband. Sollten die Seile
noch nichtrichtig halten, einfach noch ein paarmal
mit dem Feuerzeug nachhelfen. Dabei aufpassen,
dass das Halsband nicht beschadigt wird
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Fertig ist das Halsband ,,V wie Vantastisch*!
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